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Fehlerbehebung

PROBLEM MÖGLICHE BEHEBUNG

• Stellen Sie sicher, dass der Bodenablauf zu ist.

• Prüfen Sie, ob der Filter sauber und die Pumpe eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob die Saugplatte richtig montiert ist. • Prüfen Sie, ob der Schlauch luftfrei ist.
• Prüfen Sie, ob die Membrane defekt oder blockiert ist.

Sauger erreicht nicht alle
Stellen im Pool

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Schlauchlänge montiert ist. Gegebenenfalls Schlauch verlängern oder kürzen.
• Stellen Sie sicher, dass die Einströmdüsen richtig eingestellt sind. 
• Prüfen Sie, ob der Schlauch entwirrt und nicht abgeknickt ist. 

Sauger klettert nicht
• Prüfen Sie, ob der pH-Wert bzw. Chlor-Wert stimmen. 
• Erhöhen Sie die Saugleistung mit dem Durchflussregler.
• Prüfen Sie, ob der Schwimmer in der richtigen Position ist. Bei 90° Ecken kann eine Wandreinigung nicht garantiert 

werden. 

• Verringern Sie die Saugleistung mit dem Durchflussregler. 
• Beschweren Sie den Sauger mit den mitgelieferten Gewichten.

Sauger ist zu lange an den 
Wänden oder tritt aus dem 
Wasser heraus

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Schlauchlänge montiert ist. Gegebenfalls Schlauch verlängern oder kürzen
und stellen Sie sicher, dass der Schlauch frei beweglich ist.

Sauger bleibt oft bei 
Ecken, Leitern, Lichter
oder Treppen stehen • Stellen Sie sicher, dass die Einströmdüsen richtig eingestellt sind. 

Sauger stoppt und startet,
oder bewegt sich nicht

Hoher pH bzw. geringer Chlor-Wert macht die Wände rutschig
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Einstellung

Wichtig

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt oder Teile dieses Dokuments zu ändern, ohne vorheriger Ankündigung.
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Fuß Teller Körper Steuerrad  Schlauchteile Saugprüfgerät DurchflussreglerUniversaladapter Schlauchgewicht

250W MIN.

250W MIN.

Ersatzteile

Montage

Teile

Platzieren Sie den Sauger unter Wasser bevor  Sie ihn an das Filtersystem anschließen. Auch die Schläuche müssen
luftleer sein. Stellen Sie mit dem Durchflussregler die beste Performance ihres Saugers ein.

Sauganschluss

Schlauchlänge

min.Durchfluss
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